1 



CO 



p 



CO 



QC 



CO 
CO 



>4 oo 




-J UJ ^ 

Uj S CD 



i 

QC 



90 



CO 

§ 



C>0 



I 

CO 



CO O 

(Z> CO 



se 



Uj 



i 
i 



Uj 



Sfii fi; ^ ^ 



f5 



^ .V \ V V . \ 



1 

i 

CD 













QC 














1 










§ 


CJ) 


CJ 








CJ> 
Uj 












Q 
















/ 



7 



9c 



CD 



' CO 



CO 

en 
cci 



CM 



31 



7 6 



0 



BREAK 
POINT 



THREAD VECTOR 



FIG. 3 



REMOTE 

USER 
INTERFACE 



r 



510 



504 



CORE PROCESSOR 



510 



INTERRUPT HANDLER 
508 



ROUTINEV ^^ 



-506 



INTERRUPT REGISTER 



DEBUG UBRARY 
r-514 



BREAKPT 
DATABASE 



512 



502C 



THREAD 



THREAD 



5oS^ 



22a 
502a 



THREAD 



THREAD 



22b 



^502b 



MICRO- 
ENGINE 



220 



MICRO- 
ENGINE 



MICRO- 
ENGINE 



22i 



MICRO- 
ENGINE 



MICRO- 
ENGINE 



226 



J 



2^ 



- FIG. 4 



606 



RECEIVE 
SOURCE CODE 
UNE 



r 



602 



SIGNAL 




CHECK 


^604 


ERROR 




DATA 


BASE 





INVOKE 
SET BREAKPT 
RPC 






GENERATE 
BREAKPT 
ROUTINE 






INSERT 
BREAKPT 
INSTR 






INSERT 
BRANCH 






RES 


UME 



r 



608 



r 



610 



r 



612 



r 



614 



r 



616 



BRANCH 



r 



618 



INTERRUPT 



r 



620 



CALL DEBUG 
UBRARY 



r 



622 



STOP 
MICRO 
ENGINE 



r 



624 



DETERMINE 
MICRO 
ENGINE 



r 



626 



DISPLAY 
USER INFO 



r 



628 



RESUME 



r 



630 



FIG. 5 



QQ 



i 



5ii 



Z 



CD 



i 

c3 

CL 



7^ 

op 



5 



CO 



T 
-i 



CM 



el 

CO Ci 



•'fi 



CO 



or Qc 
CO ^ 



s 



CVJ 



•5* 



S3 

CM 



1 

o 


% 


urn 







Qr ^ 



CO 
CO 



CO 

2% 



i 

CO 



Co 

:=) 

I 



g S 



CM 



CD 

CM 




i 



QQ Qc 



00 . 



5^ 

CO 



5 

CO 



